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Piaskarka ciggnikowa zawieszana na tylnym TUZ jest przeznaczona do powierzchniowego
wysiewu piasku. Pojemnosc¢ skrzyni wynosi 1 m® szeroko$é robocza 2 m i maksymalna predkos¢
pracy agregatu 10 km/h pozwalajg na komfortowe uzytkowanie praktycznie w kazdym
gospodarstwie. Dobry wybor dla firm komunalnych i wspolinot mieszkaniowych. Wazng cechg
uzytkowg jest mozliwos¢ zatadunku piasku bezposrednio z pryzmy. Duzg zaletg konstrukcji jest
sposOb wysypu piasku - nie jest rozrzucany metodg odsrodkowg. Nie stanowi zagrozenia dla
przechodniéw, nie uszkadza parkujgcych przy posypywanym chodniku pojazddéw. Szerokos¢
wysypu jest rowna szerokosci maszyny. Zawor regulujgcy predkosé napedu oraz dzwignia
regulujgca szerokos¢ przeswitu pozwala zmieniac intensywno$¢ wysypu.

Producent: PPUH POMAROL S.A. PIASKARKA SAMOZAt ADOWCZA
11-300 Biskupiec PS150 PS200

Szeroko$é¢ robocza [mm] 1330 1830
Szerokos¢ transportowa [mm] 1700 2200
Dtugos¢ [mm] 1200
Wysokos¢ [mm] 1350
Objeto$é skrzyni 0,75 m® 1m?®
Masa maszyny [~kg] 470 550
Obstuga 1 osoba
Predkos¢ obrotowa watu dozujgcego max 250 obr./min (*)
Predkos¢ obrotowa watu kruszgcego max 170 obr./min (*)
Naped elementéw roboczych Hydrauliczny
Predkos¢ robocza 10 km/h
Predkos$¢ transportowa 15 km/h

(*) Aby uzyskac podang predkos¢ obrotowg ciggnik powinien posiada¢ pompe hydrauliczng
o wydatku minimum 75 I/min.
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