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Podno�nik przedni jest urz�dzeniem sk�adaj�cym si� z ramion oraz ramy zawieszanej z przodu
ci�gnika rolniczego. 
Ramiona podno�nika rozstawione s� zgodnie z kategori� 2, zaczepione s� na dwóch si�ownikach
dwustronnego dzia�ania umo�liwiaj�cych zarówno podnoszenie jak i opuszczanie. Si�a podnoszenia 
w zale�no�ci od typu podno�nika i modelu ci�gnika wynosi 2 lub 4 tony.
Podno�nik przedni mo�na zamontowa	 do dowolnego ci�gnika - szczegó�owa lista modeli
ci�gników dostosowanych do monta�u podno�nika dost�pna jest u producenta.

Typ podno�nika T200 T200/1 T200/2 
Masa podno�nika ok. 220 kg ok. 235 kg ok. 130 kg 

rednica cylindra hydraulicznego 60 mm 80 mm 50 mm 
Skok cylindra hydraulicznego 190 mm 160 mm 
Max. ci�nienie oleju w czasie pracy pompy 22 MPa 
Nominalne ci�nienie w uk�adzie hydraulicznym 18 MPa 
Obs�uga 1 osoba 
Ud�wig 2000 kg* 4000 kg* 800 kg* 
U�yteczna wysoko�	 podnoszenia 0,82 m 0,68 m 0,56 cm 
*max si�a ud�wigu uzale�niona jest od zastosowania przeciwci��aru na tylnym TUZ-ie ci�gnika 
 oraz po�o�enia osi chwytaka (patrz wykres poni�ej). 


