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Дорожная щетка предназначена для подметания мусора с таких поверхностей как: дороги, 
площади и тротуары покрытые асфальтом, бетоном и брусчаткой.
После установки наклона корпуса щетки можна подметать мусор на одну сторону, например 
зимой для содержания в чистоте поверхностей дорог, площадей и тротуаров. 
Дорожную щетку нельзя применять для подметания поверхностей на которых находится такой 
мусор как: шнурки, нитки, хлопья. 

Конструкция дорожной щетки: 
• корпус
• горизонтальный состав щеток ( можно применять щетки металлические или пластиковые)
• гидравлическая система
• трехпунктовая подвешенная система
• ездовая система

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
 PPUH POMAROL S.A. 

11-300 Biskupiec 

 
ДОРОЖНАЯ ЩЕТКА 

Тип дорожной щетки ZS150 ZS200 ZS250 
Рабочая ширина (мм) 1500 2000 2500 
Транспортная ширина (мм) 1780 2280 2580 
Длина (мм) 1340 
Высота (мм)  1010 
Угол поворота ± 25о

Вес машины ( ∼кг) 250 290 330 
Количество щеток (шт.) 36 48 60 
Вращающая скорость щетки 140-160 обр/мин 
Диаметр щетки  600 мм 
Привод рабочих узлов гидравлический 
Рабочая скорость  8 км/час 
Транспортная скорость  15 км/час 


