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Грабли серии Z – 540 предназначены для сгребания свежескошенной, подвяленной или 
сухой травы из прокосов в валок заданной ширины. Конструкция граблей с активныи 
приводом от ВОМ трактора позволяет сгребать траву без потери на повышенных скоростьях. 
Ротор обеспечивает более высокую производительность, чистое сгребание, четко 
сформированные валки, а также бережную обработку кормовой массы. вой массы.

Рабочая высота регулируется 
вручную рукояткой.

При помощи фартуха можно 
установить соответствующую 
ширину формируемого валка.

ГРАБЛИ НАВЕСНЫЕ Z -540 PPUH POMAROL S.A. 
11-300 Biskupiec 

Тип граблей Z - 540 
Рабочая ширина 300 см 
Габариты рабочие транспортные 
Ширина (см) 325 135 
Высота (см) 132 215 
Длина (см) 347 265 
Масса граблей около 370 кг 
Количество плеч  9 шт. 
Количество грабящих пальцев на плече 3 шт. 
Шины 15х6.00 (6PR) 
Oбороты ВОМ 350÷540 обр/мин 
Рабочая скорость до 15 км/ч 
Транспортная скорость до 20 км/ч 
Количество роторов 1 шт. 
Производительность до 2,5 га/ч 
Вал карданно-телескопический 
- тип 
- символ 
- минимальный момент вращения 
- минимальная передаваемая мощность 
- минимальная длина валу 
- наконечник вала от стороны трактора 
  ( шлицы ) 
- наконечник вала от стороны машины 
  ( шлицы ) 
- рабочие обороты 

LFMR S.A. Lublin 
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C 50270 
400 Nm 
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